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1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI / PODNIKU

11

12

13

1.4

I dentifikace latky nebo p¥ipravku: AVA - tekuty &isti¢ WC
Registraéni ¢ido: NA

Dal§i nazvy léatky: NA

PoufZiti latky nebo piipravku: Cigti¢ WC.
Zprava o chemické bezpe¢nosti: Neni

I dentifikace spole¢nosti nebo podniku:

Vyrobce - osoba odpovédné za uvedeni latky nebo pripravku natrh ES:

Jméno nebo obchodni jméno: HL UBNA chemické vyrobni druzstvo v Brné
Misto podnikani nebo sidlo: Z&brdovicka 10, 658 29 Brno
Spisovéa znacka: Krajskym soudem v Brng
oddil DrXXXVIII, vlozka 71
Identifikaeni ¢ido: 00030244
Telefon: 00420-545 425 111
Fax: 00420-545 211 606
E-mail: tpv@hlubna.cz
Odbor né zpusobila osoba:
Vyrobce: Orgonik Milan
Telefon: +420606108702
E - mail osoby odpovédné za bezpe¢nostni list: info@chemipo.cz
Teefonni ¢ido pro naléhavé situace v CR: 224919293 , 224915402
K dispozici nepretrzite. (Toxikol ogické informagni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha?)

2. IDENTIFIKACE RIZIK

2.1

2.2

2.3

Klasifikace latky nebo p¥ipravku, rizika, ktera latka nebo piipravek predstavujepro ¢lovékaapro
Zivotni prostiedi: Xi — Drézdivy. R36/38 — Dréazdi o¢i akiZz.
NejduleZitéj S nepiizniveé fyzikél né-chemické G&inky, U¢inky nalidské zdravi a na Zivotni prostiedi a
symptomy vztahujici se k pouziti a moznému nevhodnému pouZiti latky, nebo p¥ipravku, kterélze
diavodné piredpokladat: Pripravek drézdi oci , steginé pasobi i navihkou
pokoZku.

M oZné nespravné pouzti latky/p¥ipravku — dalSi rizika které nemaji vliv na klasifikaci, avSak
prispivaji k celkové nebezpeénaosti materialu: NA
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3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

Chemicka char akteristika:

barviva a parfému.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpegné latky:

Zahusteny roztok kyseliny fosfore¢né, tenzidu,

3.5. 3.5. 3.1 3.2,33. 3.4 3.6.

CAS EINECS Slozka Konc. % Klasifikace/R-véty | Alternativni
Registra¢ni | Index.¢iso | Nazev podle lUPAC nazev
¢ido REACH

7664-38-2 231-633-2 Kyselina orthof osforecna 20-24 C; R34

NA 015-011-00-6

68131-39-5 500-195-7 Etoxylované akoholy C1-Ci5 | ~1,5 Xi; R36/38

NA N; R50

107600-33-9 | NA Smeés a kylethert ~1,0 Xi; R36/38

105391-15-9

NA

Pozndmka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci Iétky. Uplné znéni R — vét viz. bod 16 bezpecnostniho listu.

4, POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1

4.2

4.3

4.4,

VSeobecné pokyny: Neni nutna okamzita | ékarska pomoc, ale pii
pretrvavajicich potizich, nebo v pripadé pochybnosti, vyhledejte |ékare.

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v piipadé pochybnosti uvédomte |ékare a poskytnéte mu informace
obsaZzené na &titku (obalu) nebo v tomto bezpednostnim listu. Pii bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy naboku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév adbejte o priicchodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvol dvejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedod o k vdechnuti zvratka.

P¥i nadychani:

P¥iznaky a U¢inky: Pti obvyklém zpasobu pouZziti a zachovavani
z&kladnich hygienickych predpisi k nadychani nedochézi.

Prvni pomoc: Preruste expozici, dopravte postiZeného na cerstvy
vzduch a zagjistéte télesny i duSevni klid. Nenechte jg prochl adnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, dusnost
nebo jiné celkové piiznaky, vyhledeite |ékaiskou pomoc/zajistéte | ekarské oSetieni.

Pri styku s kiazi:

P¥iznaky a U¢inky: Mistné Gcinkuje drazdive.

Prvni pomoc: Odlozte kontaminovany odév. Zasazené ¢asti
pokoZzky setiete dokonal e suchym hadiikem nebo papirovym ru¢nikem a potom umyjte pokud mozno teplou
vodou, pokozku dobie opléchnéte. Nikdy nepouZivejte rozpoustédel nebo redidel. Pri zndmkéch silného
podrézdéni kiZe vyhl edejte | ékai'skou pomoc.
Pri zasaZeni odi:

P¥iznaky a G¢inky:

zarudnuti bélma.

Prvni pomoc: Odstraiite kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny
pouziva. Pri otevienych vickach a ngiméné 15 minut vyplachujte — zeiména prostory pod vicky - ¢istou
pokud mozno vlahou tekouci vodou a neprodien¢ vyhl edejte (odbornou) Iékaiskou pomoc.

Drézdi oci jako cizi predmét v oku, miZze se objevit

4.5, P¥i poziti:
P¥iznaky a U¢inky: MuZe drézdit zazivaci trakt, mize vyvolat nevolnost
azvraceni.
Prvni pomoc: Uklidnéte postiZeného a umistéte jg v teple. Usta

4.6.

vypl &chnéte vodou (pouze za predpokladu, Ze postizeny je pii védomi anemé&li kiete); nevyvol dvejte
zvraceni. Pokud mozno podejte medicinalni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet. Neprodieng vyhledejte
|ékai'skou pomoc a ukazte Stitek popi. obal latky nebo tento bezpecnostni list.

Specialni prostiedky k zabezpeéeni specifického a okamzitého o3etieni: Nejsou nutné.

5. OPATREN| PRO HASENI POZARU

51

5.2

Vhodné hasiva:
podminkam okoli.
Hasiva, ktera nesméji byt pouzita zbezpeénostnich divodi: NA

Produkt neni hotlavy. Zpiisob haSeni prizpisobit
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5.3. Zvl&3tni nebezpeti zpisobené expozici samotnélatky / piipravku, produkty hofeni nebo vznikajici
plyny: Uzaviené nadoby s pripravkem odstraite, pokud
mozno, z blizkosti pozéru a chladte je vodou nebo pokryjte pénou. Hasici vodou nesmi byt zasazena pidaa
podzemni voda, resp. systém ¢isténi vod.

5.4. Zvl&3tni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Ochranny odév aizolacni dychaci pristroj.

5.5 Dalsi udaje NA

6. OPATRENI V PRiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob: PouZivejte vhodné osobni ochranné pracovni
prostiedky. Postupujte event. podle pokyni, obsaZzenych v polozkéach 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi: Zabranit dal Simu Uniku. Ohranigit prostor. Zabraite

Uniku do pady, spodnich/povrchovych vod akanalizace. Pfi Gniku velkych mnozstvi pripravku a zef ména pri
vhiknuti takového mnoZzstvi do kanalizace nebo vodotesi, informujte hasi¢e, policii nebo jiny mistné
kompetentni (vodohospodaisky) organ, popi. odbor Zivotniho prostiedi krajského Uradu, event. postupujte
podl e pokynti, obsazenych v pol ozce 13.
6.3. Cistici metody: Bezpetné odcerpat nebo nechat vsaknout do
vhodného inertniho materidu (napt. pisek, Stérkovy pisek, silikagd, pojidiakyselin, univerzani pojidia).
Pro odstranéni dejte do vhodnych a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legidativy, viz. kapitola 13.
6.4. Upozornéni: Po odstranéni piipravku umyjte kontaminované
misto velkym mnoZstvim vody.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Zachazeni:
-Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Po préci s dikladng umyjte ruce vodou. PouZivejte
vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky, viz. kapitola 8. DodrZuje z&kladni hygi eni cké a bezpecnostni
pravidla pro préci.
-Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabraite kontaminaci pidy a Uniku do povrchovych
nebo podzemnich vod a kanalizace.
- Zvl&&tni pozadavky véetné zakazanych nebo dopor uéenych postupii p¥i nakladani slatkou:

Nejsou stanoveny.

7.2 Skladovani:
- Podminky pro bezpe¢né skladovani : Skladujte v tésné uzavienych origindlnich obal ech,
na suchém, dobie vétraném mistg, pii teploté +5°C az +25°C. Skladujte mimo dosah slunecniho zéteni.
Uchovéavejte oddélen¢ od potravin, krmiv aléki. Skladujte mimo dosah déti.
- Ngj vySSi piipustné mnozstvi latky pro dané skladovaci prostory:  Neuvedeno

- PoZzadavky natyp materialu pouzitého na obaly nebo nadoby: Neuvedeno.
7.3 Specifické ( specificka ) pouziti: Viz. technicky list.
8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY
8.1 Limitni hodnoty expozce: Podle natizeni vi&dy ¢. 361/2007 Sh., ve znéni
pozdgjSich predpisi, ndsledujici koncentracni limit v pracovnim prostiedi (PEL, NPK-P):
Latka ¢ido CAS PEL NPK-P | Pozndmky Faktor pirepoctu
mg. m* nappm.
Kyselinafosfore¢na 7664-38-2 1 2

8.1.1Doporuéené metody méreni latek v pracovnim prostiedi: Plynova chromatografie.
8.1.2Hodnoty ukazateli biologickych expoziénich testii (BET)(vyhl. 432/2003 Sh.): Nestanoveny.

8.1.3Scénare expozice: Neuvedeno.
8.2 Omezovani expozce Zgjistéte dostatecne vetrani.
8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii: Uplny soubor specifickych ochrannych a

preventivnich opatteni viz. bod 7 bezpecnostniho listu. PouZijte obvykl& preventivni opatieni pti zachazeni
s chemikdliemi. Pri préci nejist, nepit a nekoutit. Pri prestavkach apo praci s umyjte ruce teplou vodou a
mydlem a natiit reparacnim krémem. Nemnéte si ani s nesahejte Spinavymarukamado ogi. ZaSpinény odév
ihned svléknout. Zabrarite poziti a styku s o¢imaa s pokozkou.

a) Ochrana dychacich cest: Zanormalnich podminek (pfi obvyklém pouziti)
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odpad&. Pri stalé préci, nedostatecném vétréni a piekracovani PEL, pii selhéni kontrolnich a ventilatnich
systémi, pri zvySeni koncentraci par napt. v Spatné vétratelnych prostoréch, pii havériich apod. pouzivejte
vhodnou ochranu dychacich cest coZ je maskass filtrem typu A nebo AX podie CSN EN 14387:2004 (83
2220) Ochranné prostiedky dychacich organi. Protiplynové a kombinované filtry. Pozadavky, zkouSeni a
znateni; popr. izolacni dychaci pristroj.

b) Ochrana rukou: Ochranné rukavice oznacené piktogramem pro
chemicka nebezpesi (Priloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. V Seobecné poZadavky a
metody zkouZeni) s uvedenym kédem napi. F, J podie Prilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné
rukavice proti chemikaliim a mikroorganismam. Cast 1: Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice
musi byt zkouseny podle CSN EN 420 popi. podie CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemik&liim a mikroorganismam. Cést 3: Stanoveni odolnasti proti penetraci chemikdii. Dobu praniku,
stanovenou vyrobcem, je tieba dodrZet a po jejim uplynuti rukavice vymenit. Pi poSkozeni je tieba rukavice
ihned vymenit.

Obecné plati: Vyber vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jejich namateridu, aei nadalSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce zna¢né rozdilné podle vyrobca téchto prostiedki. Kromé
toho, protoze piipravek maze byt pouzivan k riznym G¢elim ve smési s dalSimi [&kami, nel ze vhodnast
surovin, z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny Gcely predem uréit amusi byt ovéren pri skutecném
pouziti.

c¢) Ochrana oéf: Zanormalnich podminek (pii obvyklém pouZiti)
odpada. Pri praci, kde hrozi riziko zasaZeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se
strani cemi/uzaviené bryle/ochranny obli¢ejovy &it podie CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k
ochrané oci.Z&kladni ustanoveni.

d) Ochrana kuze: Pti stélé préci vhodny ochranny pracovni odév. Pi
préci nejezte, nepijte a nekuite. Zaspinéné a potiisnéné ¢asti odévu svléknéte. Kontaminovany odév pred
opétnym pouZitim vyperte. Pred pauzou, obédem, po préci s umyjte ruce teplou vodou a mydiem a pokozku
oSetiete vhodnymi reparacnimi prostiedky.

8.2.2 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: NA

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Obecnéinformace, vzhled
Skupenstvi (pii 20°C): Kapalné
Barva: Zelena
Zapach nebo vang: Po pouzitém parfému
9.2 Informacedilezité z hlediska ochrany zdravi, bezpeénosti a Zivotniho prostiedi
Hodnota pH (pti 20°C): 05-25
Bod varu / rozmezi bodu varu (°C): NA
Bod vzplanuti (°C): NA
Hoilavost (pevné latky, plyny): Neni hoflavina
Vybudné vlastnosti: NA
meze vybusnosti: horni mez (% obyj.): NA
dolni mez (% obj.): NA
Oxidacni vlastnosti: NA
Tenze par (pti 20°C): NA
Relativni hustota (pti 20°C): NA
Rozpustnost (pti °C): NA
Rozpustnost ve vodé Dabie rozpustné
v tucich Nerozpustné
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: NA
Viskozita (pti 20°C): NA
Hustota par: NA
Rychlost odparovani: NA
9.3 Dal§i informace
Misitelnost: NA

Rozpustnost v tucich ( rozpoustédlo-oleg ): NA
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Vodivost: NA
Bod tani / rozmezi bodu tani (°C): NA
Tiida plyna: NA
Bod samozéapal u: NA
Teplotni téida: NA
T¥ida nebezpe¢naosti: NA
Teplota vzniceni: NA
10. STALOST A REAKTIVITA
10.1. Podminky, kterym jetieba zabranit: Pt doporuceném zpiisobu pouZiti je produkt stabilni.
10.2. Materialy, kterych jetieba se vyvar ovat: NA
10.3. Nebezpeéné produkty rozkladu: Pt pouzivani k uréenému Ucelu nevznikaji zadné
nebezpecné reakce.
11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE
Akutni toxicita: Pro pripravek nejsou zadné toxikologické Udaje
k dispozici.
Kyselina fosfor eéna ( anhydrit)
- LDsg orédng, potkan (mg.kgl): 1530 mg/kg
-toxi kokinetika, metabolismus a distribuce: NA
-akutni Geinky (akutni toxicita, drézdivost a Zziravost): Drézdi o¢i, kazi adliznice.
-senzibilizace: Neni zndmo Zadné senzibilizujici pisobeni.
-toxicita po opakovanych davkach: NA
-0¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): NA
Dalsi udaje: Viceinformaci o nebezpecnych latkéch viz. bod 3

bezpec¢naostniho listu. Pripravek nebyl zkouSen nazviratech.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Ekotoxicita: Ekotoxické Udaje nejsou k dispozici.
- LCs0,96 hod., ryby (mg.I™): NA
- ECs0,48 hod., dafnie (mg.I™): NA
- 1Cs 72 hod., tasy (mg.l™): NA
12.2 Mobilita: NA
12.3 Persistence ar ozl ozitelnost: NA
12.4 Bioakumulaéni potencial: NA
12.5 Vydedky posouzeni PBT: NA
12.6 Jiné nepfizniveé G&inky: Zabrante Uniku vétSiho mnozstvi piipravku do

spodnich / povrchovych vod a kanalizace.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody odstraiovani latky/p#ipravku: Zne3kodnéte v souladu s prislusnymi predpisy.

13.2 Metody odstraiovani zne€i&éného obalu: Dle piislusnych predpisi a Zékona o odpadech
v platném znéni. Obaly vymyt vodou a umistit do konteneri uré¢enych pro odpad z plastu. Obal znegistény
vyrobkem odevzdejte ve shérné nebezpesného odpadu. Recyklovat podle platnych pravnich Gprav.
Katalogové ¢islo odpadu 15 01 02 — Plastové obaly.

13.3 Legisativa: Z&kon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni,
Vyhl&Ska ¢. 381/2001 Sh. katalog odpadi, Vyhléska ¢. 383/2001 Sh. o podrobnastech nakl&déani s odpady,
Vyhl&Ska ¢. 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpecnych vl astnosti odpadii atd.

14. INFORM ACE PRO PREPRAVU
Poznamka: Neni nebezpesnou véci pro prepravu.
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15. INFORM ACE O PREDPISECH

Pasouzeni chemické bezpe¢nosti NA x
Na obalu - &itku musi byt uvedeno:

SadEcay

R —véty:
R36/38 Drézdi oci a kaZi

S- véty:
S2 Uchovéavejte mimo dosah déti
S26 Pri zasazeni o¢i okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledeite | ékaiskou pomoc
$46 Pri poziti okamzité vyhledejte |ékarskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni
S24/25 Zamezte styku s kizi aocima

Obsahuje: Kyselina orthofosforetna - oznageni ES 231-633-2,
Oznageni distributora véetné tel. &ida, IC al nter netovych stranek.

OBAL ODEVZDEJTE VE SBERNE NEBEZPECNEHO ODPADU!
Pripravek maZe byt pouzit pouze pro Géely stanovené v navodu k pouziti.
Dle z&kona o odpadech — recyklagni symbol.

Hmotnost nebo objem podle § 20 odst. 5 pism. g) zakona ¢. 356/2003 Sh., v platném znéni, jde-li o piipravky
uréenék prodeji spotiebiteli

Specificka ustanoveni pro p¥ipravek dlie EU: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povol ovani a omezovani chemickych Iatek, o ztizeni Evropské
agentury pro chemické latky, ... v platném znéni.

- Smérni ce komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnanch pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikdinim a

biol ogickym ¢initelam pii préci.

- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpetnosti a ochrané zdravi zaméstnancti pied riziky spojenymi s chemickymi
ciniteli pouzivanymi pii praci (Etrnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
- Smérni ce komi se 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovi&ti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpecnasti a ochrané zdravi zaméstnanci pred riziky
spojenymi s chemickymi ¢initeli pouzivanymi pri préci.

- Smérni ce komi se 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovi&ti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES azméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Natizeni ES ¢.648/2004 + Natizeni ES ¢. 907/2006 v platném znéni — deter genty.
Slozeni: 15% nebo vice, aviak méné nez 30% fosforecnany, méné nez 5% aniontové povrchové aktivni
latky, méné nez 5% ne ontové povrchove aktivni létky, parfém

Jakmile jsou latky nebo pripravky, nanéz se vztahuje toto natizeni, uvedeny natrh, je vyrobce odpovédny za
sprévné provedeni prislusnych zkouSek o rozlozitelnaosti. Musi mit rovnéZ k dispozici dokumentaci o
provedenych zkouskéach, aby prokazal soulad s timto natizenim a dolozil, Ze je opravnén vykonévat
vlastnicka prava vztahujici se k vysledkim zkou3ek, kterajsou odlisna od prav najiz verejné pristupné
vysledky zkouSek.

K prodgji spotiebiteli, musi byt na obalu uvedeny ¢itelng, viditelné a nesmazatelné tyto informace:

-nézev a obchodni nazev vyrobku;

- nézev nebo obchodni nézev & obchodni znacka a Uplna adresa a telefonni ¢islo osoby odpovédné za
uvedeni vyrobku natrh;

- adresa, internetové stranky, pripadné adresa elektronické posty, atelefonni ¢islo, nakterém si 1ze vyzadat
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- Na obalu detergentd musi byt uveden obsah v souladu se specifikacemi stanovenymi v piiloze VII A. V
pripadé potreby musi byt na obalu uveden té2 ndvod k pouZziti a zvlastni bezpe¢nostni opatieni.

- Nesmi byt graficka vyobrazeni ovoce, ktera mohou uvést uzivatele v omyl, pokud jde o pouZiti kapal nych
vyrobki, nesmgji objevit na obalech, ve kterych jsou detergenty nabizeny k prodeji spotiebiteli.

Dle zakona o ochrané ovzdusi: NA

PouZzivana legidativa CZ: Zakon ¢. 356/2003 Sh.+ 345/2005 Sh.= 434/2005 Sb., v platném znéni, Vyhlaska
¢. 232/2004 Sh.+ 369/2005 Sh.+22/2007.(a souvisgjicich z&kona ¢. 219/2004 Sh.,¢. 220/2004 Sh., ¢.
221/2004 Sh.+ 109/2005 Sh.+284/2006, 222/2004 Sb., 223/2004 Sh., 234/2004 Sh., 443/2004 Sb., 426/2004
Sb., 427/2004 Sb., 164/2004 Sh., 120/2002 Sh.+ 125/2005 Sh.) zakon ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech, vyhléska
¢. 381/2001 Sh., Katalog odpadi, vyhl&Ska ¢.383//2001 Sh., o podrobnostech nakl&dani s odpady, zékon ¢.
258/2000 Sh., o ochran¢ vereginého zdravi, natizeni viady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnanci pti préci, vyhlaska ¢. 89/2001 Sh., kterou se stanovi podminky pro zarazovéani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biol ogickych expozi¢nich testti a ndezitosti hl&Seni praci s
azbestem a biologickymi ¢initeli a432/2003 Sh. Limitni hodnoty ukazatelt biologickych testi, vyhlaSka¢.
6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzik&nich a biol ogickych ukazatelti pro vnitini
prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, zakon ¢. 86/2002 Sh., o ochrang ovzdusi, vyhlaskac.
355/2002 Sh., kterou se stanovi emisni limity adalSi podminky provozovéni ostatnich stacionarnich zdroju
znetistovani ovzdusi emitujicich tékaveé organické |&ky z procesi aplikujicich organickarozpoustédla aze
skladovani a distribuce benzinu, vyhlaska ¢. 356/2002 Sh., kterou se stanovi seznam znegistujicich | atek,
obecné emisni limity, zpisob predavéni zprav ainformaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znegist'ujicich
latek, tmavosti koure, pripustné miry obtéZzovani zapachem a intenzity pachi, podminky autorizace osob,
poZzadavky na vedeni provozni evidence zdroji znegistovani ovzdusi a podminky jejich uplattiovani, zékon
¢&. 477/2001 Sh. o obdech, vyhl&Ska ¢, 115/2002 Sh. o podrobnostech nakl &dani s obaly,v platném znéni, § 6
- Z&kona ¢. 18/1997 Sh. o mirovém vyuZivani jaderné energie aionizujiciho z&teni (atomovy zékon) ao
zméng adoplnéni nékterych z&koni v platném znéni, sdéleni ¢. 14/2007 Ministerstva zahrani¢nich véci,
kterym se dopltiuji sdéleni ¢. 33/2005 Sh., ¢. 159/1997 Sh., ¢. 186/1998 Sh., ¢. 54/1999 Sb., ¢. 93/2000 Sh.
m. s., ¢. 6/2002 Sh. m. s, ¢. 65/2003 Sh. m. s. a¢&. 77/2004 Sh. m. s. 0 vyhl&Seni prijeti zmén a dopliika
"Prilohy A - VSeobecné ustanoveni tykajici se nebezpetnych latek a predmétt” a"Prilohy B - Ustanoveni o
dopravnich prosttedcich a o prepravé” Evropské dohody o mezinérodni silniéni piepravé nebezpesnych véci
(ADR)

sdéleni ¢. 19/2007 Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopliiuji sdéleni ¢. 34/2005 Sh., ¢. 61/1991 Sh.,
¢. 251/1991 Sh., ¢. 274/1996 Sh., ¢. 29/1998 Sh., ¢. 60/1999 Sh., ¢. 9/2002 Shb. m. s, ¢. 46/2003 Sh. m. s. a¢.
8/2004 Sb. m. s. 0 vyhl&Seni zmen adoplitka Umluvy o mezinérodni Zelezniéni prepravé (COTIF), prijaté v
Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhléSené pod ¢. 8/1985 Sh.(RID), ¢eské stétni normy, harmonizované normy, atd.

16. DAL S| INFORMACE
R —véty:

R34 Zptisobuje poleptani
R50 Vysoce toxicky pro vodni organismy
R36/38 Drazdi o¢i akaZi

Pokyny pro Skdeni : Pracovnici, ktefi prichézeji do styku s nebezpec¢nymi latkami, musi byt organizaci v
potiebném rozsahu seznameni s Geinky téchto latek, se zpasoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi
opatienimi, se zdsadami prvni pomoci, s potiebnymi asanacnimi postupy a s postupy pri likvidaci poruch a
havérii. Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemi ckym piipravkem, musi
byt proskolena z bezpetnastnich pravidel audaji uvedenymi v bezpe¢nostnim listu.

Dopor ué¢end omezeni pouti ( nezavazna doporuceni dodavatde): Latka by neméla byt pouZita pro z&dny
jiny ucel neZ pro ktery je uréena (viz. bod 1.2). ProtoZe specifické podminky pouZiti 1&tky se nachézeji mimo
kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby piizpasobil predepsand upozornéni mistnim zakonim a
naiizenim.

Paskytovani technickych informaci: viz. bod 1.3.

Zdrojenejdilezité Sich udaji: Klasifikace byla provedena dle Udajt a podkladi vyrobce a

originalnich bezpednostnich list, platné legidativy, direktiv a natizeni EU. Databaze ESIS,
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ANEX1_EN a Ekotoxikologické databéze. Informace uvedené v tomto bezpetnostnim listu odpovidaji
naSim nejlepSim znal ostem vyrobku v dobé publikace. Tyto informace slouzi pouze k spravngjsi a
bezpecngjSi manipulaci, skladovani, dopravé a odstranéni vyrobku. Nelze na né pohlizet jako na zéruku
nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze na vyslovné udany materid a neplati,
je-li pouzit v kombinaci s jinymi materidy nebo jinymi, v textu tohoto bezpecnostniho listu vys ovné
neudanymi procesy. Nabizime naSim zakaznikam individudlni konzultace a na prani podle moznosti
zgjistimei provedeni zkuSebnich testi.
VSechny obsahové ltky tohoto vyrobku jsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS.

NA-klasifikujici osoba neméla zadné informace / Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty Gdaje od
vyrobce. NV — negativni vyd edky zkouSek

Zmény pii revizi bezpe¢nostniho listu : * takto budou oznaceny pridané informace*




